SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR folgenden Anforderungen erstellt:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

Uberarbeitet am 25-Mrz-2024 Revisionsnummer 1.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Produktbezeichnung Ammonium Persulfate
Katalognummer(n) 1610700, 1610754, 1610702, 1610700EDU
Nanoforms Nicht zutreffend
EC Nr (EU Index Nr) 231-786-5

(016-060-00-6)
CAS-Nr 7727-54-0
Reiner Stoff/Gemisch Stoff

Enthalt Ammoniumperoxodisulfat

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Laborchemikalien

Verwendungen, von denen Es liegen keine Informationen vor
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmenszentrale Hersteller Rechtsperson / Kontaktadresse
Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories, Life Science Group Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.
1000 Alfred Nobel Drive 2000 Alfred Nobel Drive Am Euro Platz 2

Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547 1120 Wien

USA USA Osterreich

Bio-Rad Laboratories GmbH
Kapellenstrasse 12

85622 Feldkirchen
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv
Winninglaan 3 B-9140 Temse
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Schweiz

Weitere Informationen siehe

Technical Support 00 800 00 246723
gcfragen@bio-rad.com
cts.benelux@bio-rad.com

1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notruf CHEMTREC Osterreich: 41-13649237
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Ammonium Persulfate Uberarbeitet am 25-Mrz-2024

Notrufnummer Osterreich: +43 1 406 43 43
CHEMTREC Belgien: 32-28083237
CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409
CHEMTREC Schweiz: 41-435082011

Tox Info Schweiz: 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

IAkute orale Toxizitat Kategorie 4 - (H302)
IAkute Toxizitét - Inhalativ (Staub, Nebel) Kategorie 4 - (H332)
IAtz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 1 - (H314)
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Kategorie 1 - (H318)
Sensibilisierung der Atemwege Kategorie 1 - (H334)
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1 - (H317)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) Kategorie 3 - (H335)
|Kategorie 3 Reizung der Atemwege
|Oxidierende Feststoffe |Kategorie 3

2.2. Kennzeichnungselemente

231-786-5
(016-060-00-6)
Enthalt Ammoniumperoxodisulfat

H@OD

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
H335 - Kann die Atemwege reizen

H272 - Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) 8§28, Nr. 1272/2008

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen

P220 - Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten

P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]

P370 + P378 - Bei Brand: Wasserspray zum L&schen verwenden

P501 - Inhalt/Behélter der Entsorgung gemaR lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zufiihren

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen

2.3. Sonstige Gefahren
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Gewicht- | REACH-Registrierung [ EC Nr (EU | Einstufung gemaR Spezifischer | M-Faktor | M-Faktor

Bezeichnung % snummer Index Nr) | Verordnung (EG) Nr. |[Konzentrations (langfristig)
1272/2008 [CLP] grenzwert
(SCL):
Ammoniumperoxodi| 50 - 100 Nicht verfligbar 231-786-5 | Acute Tox. 4 (H302) - - -
sulfat (016-060-00| Skin Irrit. 2 (H315)
7727-54-0 -6) Eye Irrit. 2 (H319)

Resp. Sens. 1 (H334)
Skin Sens. 1 (H317)
STOT SE 3 (H335)

Ox. Sol. 3 (H272)

Wortlaut der H- und EUH-Séatze siehe unter Abschnitt 16

Schéatzung der akuten Toxizitat

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfligbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende
Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schatzwert Akuter Toxizitat (ATEmix) zur Einstufung eines
Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

Chemische Bezeichnung| Oral LD 50 Dermal LD50 | Einatmen LC50 - 4 h - [ Einatmen LC50 - 4 h - [Einatmen LC50 - 4 h -
mg/kg mg/kg Staub/Nebel - mg/l Dampf - mg/| Gas - ppm
Ammoniumperoxodisulfat 495 10000 2.95 Keine Daten verfugbar Keine Daten
7727-54-0 verfugbar

Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1%
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Empfehlung Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Umgehende
medizinische Behandlung ist erforderlich.

Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung verabreichen. Arztliche
Hilfe hinzuziehen. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den
Stoff verschluckt oder inhaliert hat; kiinstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit
einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen
Wiederbeatmungsgerét. Bei Atembeschwerden (sollte geschultes Personal) Sauerstoff
verabreichen. Lungenédem kann verzdgert auftreten. Sofort arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kann allergische Atemreaktion verursachen.
Unmittelbare Berthrung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen
BerlUihrungsschutz verwenden.

Augenkontakt Sofort griindlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch unter den
Augenlidern. Augen wahrend des Ausspllens weit gedffnet halten. Betroffenen Bereich
nicht reiben. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel
Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen. BEl KONTAKT MIT DER HAUT: Mit
viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kann allergische Hautreaktionen
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verursachen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspilen. Niemals einer bewusstlosen Person
Wasser geben. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Selbstschutz des Ersthelfers Sicherstellen, dass éarztliches Personal Gber den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist,
MaRnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.
Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Weitere Informationen finden
Sie in Abschnitt 8. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare
Berlihrung mit der Haut vermeiden. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Beriihrungsschutz
verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Brenngefihl. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen. Husten und/oder Keuchen. Juckreiz. Hautausschlage. Nesselausschlag.
Atembeschwerden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Das Produkt besteht aus einem &tzenden Material. Verwendung von Magenspulung oder
Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mdgliche Perforation des Magens oder der
Speiserthre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum
Erstickungstod durch ein Kehlkopfédem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann
zusammen mit rasselnder Atmung, schaumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten.
Kann bei anfélligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekédmpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel Wasser verwenden. Kein Trockenldschpulver oder Schaum verwenden. CO 2 oder Halon
sind zur Brandbekampfung nur eingeschrankt geeignet. Brandbereich aus der Entfernung
mit Wasser fluten. Wenn risikolos méglich, Behélter aus dem Brandbereich entfernen.
Behalter bis lange Zeit nach Loschen des Brandes mit groRen Wassermengen kihlen.

GrofR3brand ACHTUNG: Verwendung von Spruhwasser bei der Brandbekéampfung kann unwirksam sein.

Ungeeignete Loschmittel Trockenldschmittel.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Diese Stoffe wirken brandbeschleunigend. Manche Stoffe kénnen sich explosionsartig

Stoff ausgehen zersetzen, wenn sie erhitzt werden oder einem Feuer ausgesetzt sind. Kann brennbare
Stoffe (Holz, Papier, Ol, Kleidung usw.) entziinden. Ablauf stellt Brand- oder
Explosionsgefahr dar. Das Produkt verursacht Veratzungen der Haut, Augen und
Schleimh&ute. Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dampfe
fuhren. Das Produkt ist oder enthalt einen Sensibilisator. Sensibilisierung durch Einatmen
moglich. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle Schutzausristung und Loschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgeréate und vollstandige

VorsichtsmalRnahmen zur Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausristung verwenden. Ladung oder Fahrzeug

Brandbekdmpfung nicht bewegen, wenn die Ladung unter Hitzeeinwirkung steht. Oxidationsmittel. Kann
brennbare Stoffe (Holz, Papier, O, Kleidung usw.) entziinden. Wenn risikolos méglich,
Behalter aus dem Brandbereich entfernen. Brandbekdmpfung aus groRtmdglicher
Entfernung, oder unbemannte Schlauchhalter oder fernbediente Diisen verwenden. IMMER
von Tanks FERNHALTEN, die von Feuer umgeben sind. Bei groRen Branden unbemannte
Schlauchhalter oder fernbediente Disen verwenden; falls dies nicht moglich ist, Bereich
verlassen und Feuer abbrennen lassen.
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ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Ausreichende Beliiftung sicherstellen. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

VorsichtsmaRnahmen Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschutteten/der Leckage
fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken. Alle Ziindquellen ENTFERNEN (nicht
Rauchen, keine Funken oder Flammen im unmittelbaren Umgebungsbereich). Beschadigte
Behalter oder verschittetes Material nicht anfassen, sofern keine angemessene
Schutzkleidung getragen wird. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Leckage
stoppen, sofern dies gefahrlos maglich ist. Vorsicht! Atzendes Material. Vorgeschriebene
personliche Schutzausriistung verwenden. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht
einatmen.

Sonstige Angaben Brennbare Stoffe (Holz, Papier, Ol usw.) von verschiittetem Material fernhalten.
EINDRINGEN VON WASSER IN DEN BEHALTER VERMEIDEN. Bereich liften. Siehe
SchutzmalRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefihrt sind.

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Eintritt in die Wasserwege, Kanalisation, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser einleiten. Wenn gefahrlos méglich weitere
Leckagen oder Verschutten vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fur Riuckhaltung Leckage stoppen, sofern dies gefahrlos mdéglich ist. Mit TROCKENER Erde, TROCKENEM
Sand oder anderem nicht-brennbarem Material bedecken und anschlieend eine
Plastikplane auflegen, um die Ausbreitung oder den Kontakt mit Regen zu minimieren.

Verfahren zur Reinigung Material mit sauberer Schaufel in sauberen, trockenen Behalter Gberfihren und lose
abdecken; Behdlter aus Unfallbereich entfernen. Bereich mit groRen Wassermengen
spulen. Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen. Ausgetretenes Pulver mit
einer Kunststoffplatte- oder -plane abdecken, um ein Ausbreiten zu verhindern und das
Pulver trocken zu halten.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Personliche Schutzausristung verwenden. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Mit einer guten Arbeitshygiene und
Sicherheitstechnik handhaben. Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.
Produkt nur in geschlossenem System handhaben oder ausreichende Absaugung
bereitstellen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden.

Allgemeine Hygienevorschriften Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe
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ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschlie3lich der Innenseite.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auerhalb des Arbeitsplatzes tragen. RegelmaRiges
Reinigen der Ausrustung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor

Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berihrung mit Haut,

Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen

Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kithlen und gut belifteten Ort
lagern. In korrekt gekennzeichneten Behéltern lagern. Nicht in der Nahe von brennbaren
Materialien lagern. Gemaf den spezifischen nationalen Vorschriften aufbewahren. Geman
den ortlichen Vorschriften lagern. Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen. Vor
Feuchtigkeit schiitzen. Unter Verschluss aufbewahren. Von anderen Materialien entfernt
aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Risikomanagementmafnahmen

(RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Expositionsgrenzen
Chemische Bezeichnung | Europaische Union Osterreich Belgien Bulgarien Kroatien
Ammoniumperoxodisulfat - - TWA: 0.1 mg/m?3 - -
7727-54-0
Chemische Bezeichnung Frankreich Deutschland TRGS | Deutschland DFG Griechenland Ungarn
Ammoniumperoxodisulfat - - respiratory and skin - -
7727-54-0 sensitizer
Chemische Bezeichnung Irland Italien MDLPS Italien AIDII Lettland Litauen
Ammoniumperoxodisulfat| TWA: 0.1 mg/m?3 - TWA: 0.1 mg/m3 - -
7727-54-0 STEL: 0.3 mg/m?3
Sens+
Chemische Bezeichnung Luxemburg Malta Niederlande Norwegen Polen
Ammoniumperoxodisulfat - - - TWA: 2 mg/m3 -
7727-54-0 A+
STEL: 4 mg/m3
Chemische Bezeichnung Portugal Rumanien Slowakei Slowenien Spanien
Ammoniumperoxodisulfat| TWA: 0.1 mg/m?3 - - - TWA: 0.1 mg/m3
7727-54-0 Sen+

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte
Im Auslieferungszustand enthélt dieses Produkt keine gesundheitsschadlichen Stoffe entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte,
welche durch die fir die Region verantwortliche Behoérde festgelegt wurden.

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Es liegen keine Informationen vor.

Beeintrachtigung (DNEL)
Abgeschatzte
Nicht-Effekt-Konzentratio

n (PNEC,

predicted no effect concentration)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Persénliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Allgemeine Hygienevorschriften

DichtschlieRende Schutzbrille. Gesichtsschutzschild.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchléssige Handschuhe.

Chemikalienbesténdiger Anzug. Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung.

Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausristung erforderlich. Bei
Uberschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Beliftung und
Evakuierung erforderlich sein.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe
ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen, einschlie3lich der Innenseite.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Regelmafiges
Reinigen der Ausrustung, des Arbeitsbereichs und der Kleidung wird empfohlen. Hande vor
Pausen und unmittelbar nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Berihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.

Umweltexposition

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Eigenschaft
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich
Entzundlichkeit
Entzundlichkeitsgrenzwert in der
Luft

Obere Entziindbarkeits- oder

Explosionsgrenze

Untere Entziindbarkeits- oder

Explosionsgrenze
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH (als wassrige Losung)
Viskositéat, kinematisch

Dynamische Viskositat
Wasserldslichkeit
Loslichkeit(en)
Verteilungskoeffizient
Dampfdruck
Relative Dichte

Schuttdichte

Flissigkeitsdichte
Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

Fest

kristallin

weild

Geruchlos.

Es liegen keine Informationen vor

Werte Bemerkungen <« Methode
160 °C

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfugbar
Keine bekannt

Keine bekannt
Keine bekannt

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

15

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Léslich in Wasser

Es liegen keine Informationen vor
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
1.982

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfiigbar

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt
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PartikelgroRRe
PartikelgroRenverteilung

9.2. Sonstige Angaben

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Nicht zutreffend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale
Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat

Explosionsdaten
Empfindlichkeit gegentber
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegentiber
statischer Entladung

Oxidationsmittel.

Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

Keine.

Ja.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Maoglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien

Hitze, Funken und Flammen. Unvertragliche Materialien. Langandauernder Kontakt mit Luft
oder Feuchtigkeit. UbermaRige Warme.

Organisches Material. Brennbare Materialien. Kohlenwasserstoffe. Séuren. Laugen.
Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen

Einatmen

Augenkontakt

Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Atzend beim
Einatmen (auf der Basis der Bestandteile). Einatmen atzender Dampfe/Gase kann nach
mehreren Stunden Husten, Ersticken, Kopfschmerzen, Schwindel und Schwéache
verursachen. Es kann ein Lungendédem mit Engegefuhl im Brustraum, Atemnot, blaulicher
Haut, vermindertem Blutdruck und beschleunigtem Puls auftreten. Eingeatmete atzende
Stoffe kénnen zu einem toxischen Odem der Lungen fiihren. Lungenddeme kénnen tédlich
sein. Kann bei anfalligen Personen Sensibilisierung verursachen. Kann zu einer Reizung
der Atemwege fuhren. Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

Spezifische Versuchsdaten fur den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Verursacht
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Hautkontakt

Verschlucken

schwere Augenschéden (auf der Basis der Bestandteile). Veratzt die Augen und kann
schwere Schaden, einschlief3lich Erblindung, verursachen. Kann irreversible Schaden an
den Augen verursachen.

Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Atzend (auf der
Basis der Bestandteile). Verursacht Veratzungen. Wiederholte oder langandauernde
Exposition der Haut kann bei anfélligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor Verursacht
Veratzungen (auf der Basis der Bestandteile). Verschlucken fiihrt zu Veratzungen des
oberen Verdauungstraktes und der Atemwege. Verursacht starke brennende Schmerzen in
Mund und Magen mit Erbrechen und Durchfall mit dunklem Blut. Blutdruck kann absinken.
Um den Mund kdnnen braunliche oder gelbliche Flecken auftreten. Schwellungen im
Rachenraum kdnnen Atemnot und Ersticken verursachen. Kann bei Verschlucken
Lungenschaden verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tédlich sein. Verursacht zusatzliche Wirkungen wie unter ,Einatmen" aufgefihrt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome

Akute Toxizitat

Toxizitatskennzahl
Es liegen keine Informationen vor

Angaben zu den Bestandteilen

Rotung. Verbrennung. Kann zu Erblinden fiihren. Husten und/oder Keuchen. Symptome
einer allergischen Reaktion kénnen z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Anschwellung,
Atembeschwerden, Kribbeln in den Handen und Fien, Benommenheit, leichter Schwindel,
Brustschmerzen, Muskelschmerzen oder Hitzewallung umfassen. Juckreiz.
Hautausschlage. Nesselausschlag.

Chemische Bezeichnung

LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen

Ammoniumperoxodisulfat

=495 mg/kg (Rat) > 10000 mg/kg ( Rabbit) >295mg/L (Rat)4h

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Atz-IReizwirkung auf die Haut

Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Einstufung basiert auf den fir die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere
Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Einstufung basiert auf den flr die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere
Augenschaden. Verursacht Veratzungen.

Sensibilisierung der Atemwege oder Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

der Haut

Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitét

Reproduktionstoxizitat

STOT - einmaliger Exposition

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Kann die Atemwege reizen.
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STOT - wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Dieses Produkt enthélt keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schéadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitat

Schédlich fur Wasserorganismen.

Chemische Bezeichnung

Algen/Wasserpflanzen

Fische

Toxizitat gegeniiber
Mikroorganismen

Krebstiere

Ammoniumperoxodisulfat

LC50: =103mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)
LC50: =76.3mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: =323mg/L (96h,
Poecilia reticulata)

EC50: =120mg/L (48h,
Daphnia magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Bewertung

Es liegen keine Informationen vor.

Chemische Bezeichnung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Ammoniumperoxodisulfat

Der Stoff ist kein PBT- / vPvB

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. GemaR den lokalen Verordnungen entsorgen.
verwendeten Produkten Abfall geméaR den Umweltvorschriften entsorgen.
Kontaminierte Verpackung Geleerte Behalter nicht wiederverwenden.

ABSCHNITT 14:. Angaben zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1444
14.2 OrdnungsgemélRe AMMONIUMPERSULFAT
UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 5.1
14.4 Verpackungsgruppe 1
Beschreibung UN1444, AMMONIUMPERSULFAT, 5.1, Il
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir Anwender
Sondervorschriften A803
IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN1444
14.2 OrdnungsgemaélRe AMMONIUMPERSULFAT
UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 5.1
14.4 Verpackungsgruppe 1]
Beschreibung UN1444, AMMONIUMPERSULFAT, 5.1, Il
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir Anwender
Sondervorschriften Keine
EmS-Nr F-A, S-Q

14.7 Massengutbeforderung auf  Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten

RID

14.1 UN-Nummer UN1444

14.2 OrdnungsgeméaRe AMMONIUMPERSULFAT

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 5.1

14.4 Verpackungsgruppe [
Beschreibung UN1444, AMMONIUMPERSULFAT, 5.1, llI

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir Anwender
Sondervorschriften Keine
Klassifizierungscode 02

ADR

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 1444

14.2 Ordnungsgemale AMMONIUMPERSULFAT

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 51
14.4 Verpackungsgruppe Il

Beschreibung 1444, AMMONIUMPERSULFAT, 5.1, Il
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir Anwender

Sondervorschriften Keine

Klassifizierungscode 02

Tunnelbeschrankungscode (E)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Frankreich
Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)
Chemische Bezeichnung Franzésische Titel
RG-Nummer
Ammoniumperoxodisulfat RG 65,RG 66 -
7727-54-0
Deutschland
Wassergefahrdungsklasse schwach wassergefahrdend (WGK 1)
(WGK)

Europdische Union
Richtlinie 98/24/EG fir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Geféahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:
Dieses Produkt enthalt einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschrankung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),
Anhang XVII)

Chemische Bezeichnung Beschrankungen unterliegender Stoff [ Stoff, welcher der Zulassungspflicht
gemal REACH Anhang XVII gemal REACH, Anhang XIV, unterliegt]
Ammoniumperoxodisulfat - 7727-54-0 Use restricted. See entry 75. -

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Kategorie fur geféhrliche Stoffe gemaR Seveso-Richtlinie (2012/18/EU)
P8 - BRANDFORDERNDE FLUSSIGKEITEN UND FESTSTOFFE

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
Nicht zutreffend

Internationale Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
Bestandsverzeichnisse

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H272 - Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel

H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H315 - Verursacht Hautreizungen

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung
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H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen

H335 - Kann die Atemwege reizen

Legende

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fur die Genehmigung:

Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

Grenzwert Maximaler Grenzwert

STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur
Kurzzeitexposition)
Hautbestimmung

Einstufungsverfahren

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Verwendete Methode

IAkute orale Toxizitét Berechnungsverfahren
IAkute dermale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitét - Gas Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - dampfe Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
IAtz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitéat Berechnungsverfahren
Karzinogenitat Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitét Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
IAkute aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

Oxidierende Feststoffe

Auf Basis von Priifdaten

MaRgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur flr Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Europdische Behorde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss fur Risikobewertung der Européischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_RAC)

Europaische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Umweltschutzbehérde)

Richtwerte fiir akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(Ss))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehérde,

Bundesgesetz fiir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehérde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)
Datenbank mit geféhrlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut fiir Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veroffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung,
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von Datenséatzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

Hinweis zur Uberarbeitung

Neu formatiert und bestehende Information aktualisiert.
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Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006
Haftungssauschluss
Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Ver6ffentlichung nach
unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fur eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschuttetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kdnnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fiir ein solches Material keine
Glltigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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